
1. Описание 
Autosaver – таймер, который может быть вставлен во все 
обогреватели Siemens с термостатом типа 2NC8. Он дает 
возможность контролировать обогреватель с помощью 15 
фиксированных программ. 
С помощью этого таймера осуществляется контроль над 
конвекторм Siemens с термостатом типа 2NC8. 
 
2. Установка 
 
1. Отключите обогреватель. 
2. Вставте приемник в разъем с левой стороны управления 

термостата в верхней верхней части обогревателя. 
3. Установите колесо термостата на ту температуру, 

которую вы бы выбрали, ручку В на экономичную 
температуру. 

4. Включите обогреватель. 
5. Подождите пока загорится свет на индикаторе Е (см. 

инструкцию). 
 
3. Выбор программы и установка даты. 
Выполняется двумя клавишами MODE и SET/PAUSE. 
Клавиша MODE используется для выбора. 
Клавиша SET для установки. 
Кода устанавливается первый раз или после длительного 
отключения таймер теряет свои установки. Это можно понять 
потому что на дисплее две горизонтальные линии, т.е. ничего 
не задано. 
1. Нажмите один раз клавишу MODE: 

Красный диод «prog» загорится и покажет режим 
программирование. 
Нажмите клавишу SET/PAUSE, пока не выберите нужную 
программу: 
Р 0,1,2-9     Е 1,2-9 

2. Нажмите ещё раз клавишу MODE: 
Загорится красный диод помеченный как DATE, можно 
выбрать день недели клавишей SET/PAUSE 
1-понедельник;   7-воскресенье 

3. Нажмите клавишу MODE: 
Загорится диод Hour (часы). Можно выбрать часы. 

4. Нажмите клавишу MODE: 
Загорится диод Min (минуты). Можно выбрать минуты. 

5.     Примерно после 20 секунд таймер                                
вернётся в свой нормальный режим и   сохранит все свои 
установки. 
 
4. Отмена режима SET-BAC (экономичный 

режим) 
Экономичный режим может быть отменён путём нажатия 
клавиш SET/PAUSE, когда таймер находится в своём 
нормальном режиме ( в нормальном режиме ни один из 
красных диодов не должны гореть ). 
Первый режим SET-BACK – будут отменены. Чтобы 
приостоновить отмену надо ещё раз нажать клавишу 
SET/PAUSE. 
 


