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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

GT/GTU 120/1200/1200 V - GT 220/2200

Дополнительное оборудование для GT/GTU 120/1200/1200 V

ОБОРУДОВАНИЕ ед. Номер
ДЛЯ КОТЛА поставки артикула
➩ GT/GTU 120/1200/1200 V

Гидравлический модуль, полностью смонтированный, см. стр. 42 
изолированный и протестированный, снабженный:
➩ 3-скоростным циркуляционным насосом 

· для 1 прямого контура EA 61 89997016

· для 1 смесительного контура (1) EA 63 89997018

➩ циркуляционным насосом с электронным 
регулятором числа оборотов

· для 1 прямого контура EA 65 89997020

· для 1 смесительного контура (1) EA 67 89997022

Изолированный коллектор
· для 2 контуров EA 59 89997014

· для 3 контуров EA 60 89997015

➩ GT/GTU 120

Соединительные трубопроводы для участка
котел/гидравлический модуль (2)
(для подключения по центру) EA 100 89997060

Комплект соединительных крестовин 
(2 штуки) (4) EA 46 89997001

Группа безопасности
- с 1 гидравлическим модулем EA 47 89997002

- с 2 гидравлическими модулями EA 102 89997062

Набор из 2 настенных кронштейнов для
гидравлических модулей (3) EA 74 89997029

Подставка для котла высотой 325 мм FM 100 85757022

➩ GT/GTU 1200/1200 V

Соединительные трубопроводы для участка 
котел/гидравлический модуль (для установки 
справа или слева)(2) EA 101 89997061

Группа безопасности EA 47 89997002

Набор из 2 настенных кронштейнов для
гидравлических модулей (3) EA 74 89997029

(1)C трехходовым смесителем и сервомотором
(2)Используются для 2-х контуров на коллекторе, если для 3-х контуров

(напр., 1 контур котла и 2 смесительных контура) соединение котла с
коллектором осуществляет монтажная организация.

(3)Обязательны при использовании 3-х и более гидравлических
модулей.

(4)Не нужен при подключении комплектом соединительных
трубопроводов (ед. поставки EA 116) котлов GT/GTU120 к емкостным
водонагревателям BP/BC 150…300, так как крестовины уже входят в
комплект поставки

ЕМKOCTHЫИ BOДOHAГPEВATEЛЬ И ед. Номер
ДOПOЛНИTEЛЬHOE OБOРУДOBAHИE поставки артикула
➩ GT/GTU 120

·Размещаемый снизу водонагреватель 160-250 л см. GT/GTU 1200
·Размещаемый снизу водонагреватель 130 л
в едином корпусе см. GTU 1200 S/V 130

·Емкостный водонагреватель ВP/BC 150-300 см. главу 4
Датчик ГВС AD 212 100000030

Комплект соединительных трубопроводов для емкостных
водонагревателей ВP/BC 150-300 EA 116 100007834

➩ GT 1200 / GT1200.../V130

Датчик ГВС включен в поставку
Электронагревательный элемент 2400 Вт
для водонагревателей на 160/250 л  (4) BH 76 89557003

Защитный магниевый анод EA 103 100000492

Набор переходников с G на R (1" и 3/4") BH 84 89557009

(4) Таким образом, защита водонагревателя осуществляется магниевым
анодом, который входит в состав данной ед. поставки.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ ед. Номер
УПРАВЛЕНИЯ (см. главу 6) поставки артикула
➩ Для панели управления В (базовой)

Термостат комнатной температуры
- непрограммируемый AD 140 88017859

- программируемый (проводный) AD 137 88017855

- программируемый (беспроводный) AD 200 88017018

➩ Для панели управления Е (Easymatic)
· Модуль дистанционного управления по

телефонной линии Telcom 2 AD 154 88017880

➩ Для панели управления D (DIEMATIC 3)
· Плата + датчик для 1 смесительного контура 

(максимум 2 платы на панель управления) FM 48 85757743

· Диалоговый модуль CDI 2 FM 51 85757746

· беспроводной диалоговый модуль CDR 2
(с радиопередатчиком) FM 161 100004636

· дополнительный модуль CDR 2
(без радиопередатчика) FM 162 100004637

· Упрощенный блок дистанционного управления 
с датчиком комнатной температуры FM 52 85757747

· Соединительный кабель BUS длиной 12 м AD 134 88017851

· Датчик температуры дымовых газов FM 47 85757742

· Модуль дистанционного управления по
телефонной линии Telcom 2 AD 154 88017880

Дополнительное оборудование для GT 220/2200

ОБОРУДОВАНИЕ ед. Номер
ДЛЯ КОТЛА поставки артикула
Наддувная жидкотопливная/газовая горелка см. главу 5
Рекомендуемый инструмент для монтажа JDS 88017706

Рекомендуемый инструмент для монтажа при
поставке в разобранном виде JD-TE Plus 88017705

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ ед. Номер
УПРАВЛЕНИЯ (см. главу 6) поставки артикула
➩ Для панели В и В2 (базовая) 

Термостат комнатной температуры
- непрограммируемый AD 140 88017859

- программируемый (проводной) AD 137 88017855

- программируемый (беспроводной) AD 200 88017018

➩ Для панели Е и Е1 (Easymatic) 
- модуль дистанционного управления 

по телефонной линии Telcom 2 AD 154 88017880

➩ Для панели управления D (Diematic 3) 
- плата + датчик для 1 смесительного контура FM 48 85757743

- диалоговый модуль CDI 2 FM 51 85757746

- беспроводный модуль CDR 2 
(с радиопередатчиком) FM 161 100004636

- беспроводный модуль CDR 2 
(без радиопередатчиком) FM 162 100004637

- упрощенное дистанционное управление 
с датчиком комнатной температуры FM 52 85757747

- соединительный кабель BUS длиной 12 м AD 134 88017851

- датчик температуры дымовых газов FM 47 85757742

- модуль дистанционного управления 
по телефонной линии Telcom 2 AD 154 88017880

- плата 2-ступенчатой горелки/мод. горелки/
трехходового клапана AD 217 100004294

- датчик температуры смесительного контура AD 199 88017017

ЕМКОСТНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ И ед. Номер
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ поставки артикула
➩ GT 220

водонагреватель 160 или 250 л. 
установленный под котлом см. модели GT 2200... см стр. 46
при помощи автономного емкостного водонагревателя 
BP/BC см главу 4 
Датчик температуры ГВС AD 212 100000030

Набор соединительных трубопроводов GT 220/BP/BC 150-500
GT 224 и 225 EA 117 100007835

GT 226, 227 и 228 EA 118 100007836

➩ GT 2200

Датчик ГВС комплект поставки 
Защитный магниевый анод EA 103 100000492

Электронагревательный элемент 2400 Вт (1) BH 76 89557003

(1) Таким образом, защита водонагревателя осуществляется магниевым
анодом, который входит в состав данной ед. поставки.


